Facha architekti

Zdikovec

Navrh obnovy navsi

172_Zdikovec | fijen 2021 | Vefejna prezentace



Stav









A .

w.
¥

-

d

:
ppT- U Y

.

L
e BT T
s s ——

i

".,.i_u.“...q.‘_,_.m.- i
i

e

=
l.- I-lrl

...“--

m——

i -

B

=

o R .l

| A

.
[

T
s e e

1-&- #

=

= “'
o Rl

T

- .
= ' .
.

e S

g™ e
T




e _
N RA | 2










p—

e

N R
- » J.lem..fnu.il Mi- dw

_ ém,.ﬂ._ﬁ.u.
s e

R

Ty
[4

Ri&ra C ol
&, el A
wl?

e

o
o
0 - » \
! ?r.hh. .“w_w )

S s

204
LI

L

e SR (:‘{, X

- -,

._.s._

il
m._:.m“ ..\.:

o
/)

e

y

SRR







Navrh















A2
ey

I R
Lt
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Udzba zelens
Vyhledové porazeni jehliénant,
arboristické osetreni stromU a
doplnéni vysadby.

Odstranéni keft

Odstranéni keft

Predzahradky Predzahradky
Ponechané udrzbé obyvatel Ponechané udrzbé obyvatel
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Nové stromy - Kamenna dlazba Zidka s branou

h  vysadba doplnujici kompozici — dlazdéni z kvalitniho a  hranice verejného a
navsi trvalivého materialu soukromého prostoru
" //
Infotabule

presunuti obecni nasténky a _
mapy na sjednocenou plochu
+ umisténi kose

Uprava plochy
nova dlazba, Uprava nivelity a
néajezdu umoznujici odstaveni
dvou automobilt

T

N
Vymezeni odstavnych ploch
reukce plochy asfaltove Oprava zlabu
vozovky a naznaceni mist pro Oprava zlabu odvodnéni
mozné parkovani




- Travnik a stromy
— odstranéni keft a vysadba
stromU

Rekonstrukce a nové zalozeni
respektujici plivodni podobu
(mozné doplnéni zabradlim)

Pamatnik
Posunuti paméatniku umozni
odstranéni problematickych
zidek a srovnani terénu

Uprava plochy Posezeni ve farni zahradé

nova dlazba, Uprava nivelity a Odstranéni opérky Snizeni opérky mensi posezeni pro setkani
néjezdu uméirﬁujicw’ odstaveni Odstranéni horni opérné zidky a ~ Snizeni opérné zidky a Uprava " mistnich | odpodinek
dvou automobilt uprava nivelity terénu. nivelity terénu. N prespolnich navstévnikda

/ Oprava chodnikd
— Nova dlazba a zjednoduseni

plochy

dvodnéni




/asahy

1 - Oprava schodisté

Stav

V soucCasne dobe je schodisté castecné rozvalene a v
nékterych mistech je misto kamenne dlazby dlazba be-
tonova

Zasah

Oprava spociva v novém zalozeni schodistovych stupnt
na betonove zaklady a noveé polozeni mezilehle dlazby s
nahrazenim dlazby betonové. Oprava by méla respekto-
vat soucCasné tvarove feseni a rytmus schodisté za vy-
uziti stavajiciho materialu, ktery bude dle potreby dopl-
nén stipanymi zulovymi stupni stelného profilu a Zulovou
kostkou 8/10 obdobné barevnosti. Po strandch nebudou
instalovany obruby podél schodisté. Schodisté bude pri-
padné doplnéno zabradlim - subtilni profily pasoviny /
trubky pozinkovano s ¢ernym natérem.

vyznam
* Xk *k ¥
naro¢nost

00000

naléhavost
|

2 - Posun pamatniku a uprava okoli

Stav

Usazeni pamatniku v zalivu v tésneé blizkosti schodiste
vytvéri nezadouci Spatné udrzované zakouti. Opérna
zidka u schodisté generuje potrebu umisteni zabradli.

Zasah

Pfesun pamatniku na novy zaklad ca 2,56m severngji (pfi-
padné bude ovéfena jeho nové pozice v jiném misté).
Odstranéni opéernych zidek a dorovnani terénu.

vyznam

* % % ¥
naro¢nost
00000

naléhavost
[

3 - Posezeni ve farni zahradé

Stav
V soucCasné dobé na navsi ani v jejim okoli neni moznost
se posadit. Byvala farni zahrada nema vyuziti.

Zasah

Instalace mensiho posezeni - dfevéné lavice pripadné se
stolem. Zlepseni pfistupu mista. Forma posezeni a dal-
Si vybaveni mdze odrazet zajmy mistnich obyvatel a je
dobrou prilezitosti i pro jejich pfimé zapojeni do navrhu
i realizace.

vyznam

* % *

naroc¢nost

Ll _NONON®,

naléhavost
———1

4a - Procisténi teras vyznam

* ¥ ¥
Stav naro¢nost
Prosto horni terasy je obehnan nevzhlednym zabradlim, r’alé?av?sto o
které kompllkuje udrzbu. CiZOkI’ajﬂé kere se do prostoru _
nehodi a tvorfi vizualni barieru.
Zasah
Prvotni Uprava pred rozsahlejsim zasahem 4b: Odrezani
zébradli. Odstranéni kefl a stromu.
4b - Uprava teras vyznam

* % ¥k Kk ¥
Stav naro¢nost
Vysoké opérné zidky znemoznuiji pfistup a cestu po drfi- n’ale’:av:st. ®
v&jsi ose ke kostelu. [ —
Zasah
Snizeni opérnych zidek, snizeni terénu a vytvoreni pro-
stupu umoznujiciho obnoveni osy schodisté. Vytvoreni
zapusténych schodistovych stupnd v ose trasy schodi-
$té. Vydlazdéni prijezdu k apartmanim - Zulové kostka
8/10 s barevnym odlisenim trasy ke kostelu.
5 - Dlazdéni u &. p. 1 vyznam

* ¥ ¥ ¥ ¥
Stav naro¢nost
V soucCasné dobé rozbité asfaltova plocha. V horni ¢asti n.alé:av:st' o
nevyuzity placek s betonovou dlazbou [

Zasah

Vydlazdéni plochy zulovou kostkou nebo Zulovymi od-
seky. Oprava stupnd a obrub - nahrada betonovych
kostrukei kamenem. Uprava najezdu a nivelity placku a
zadlézdéni prorUstajici dlazbou (plocha umozni odsta-
veni 2 vozidel).



6- Dlazdéni dolni plochy vyznam

* ¥ *
Stav naro¢nost
Asfaltovy povrch se v dolni asti navsi rozléva do velké 0000
plochy i mimo potreby komunikace naléhavost

[ I—
Zasah
Odlisenim plochy dlazbou se vymezi prostor komunika-
ce a naznacCi moznost pro odstaveni 3 vozidel. Zulova
kostka / odseky s naznacenim linii oddélujicich parkovaci
stani.
7 - Dlazba chodnikl vyznam

* k %
Stav naro¢nost
Povrch chodnikl je rozbity se segmenty asfaltu a beto- n’ale':av:sto o
nu / betonové dlaZzby [
Zasah
Odstranéni betonovych schodd a obrub. Vydlazdéni
chodnikl kamennou dlazbou / vyména betonové dlazby
a betonovych krajnikG za kamennou dlazbu a kamen-
né krajniky. Oprava dlazdéni by méla probéhnout az k
napojeni na silnici Il. tfidy - v dolni ¢éasti doporucujeme
predlazdéni chodnikd a instalaci nizkych kamennych ob-
rubnikd.
9 - Zidka s branou k ¢.p. 1 vyznam

* ¥ ¥ ¥ ¥
Stav naro¢nost
Ve stfedni ¢asti navsi chybi rozhrani mezi vefejnym a .'. 0O
soukromym prostorem. Dfive zde stal dim, ktery naves naléhavost

[ I

vymezoval.

vyzaduje spolupré-

Zasah ci se soukromym

Kamenna zidka vysky kolem 2m s branami s ocelovou investorem.

nebo difevénou konstrukci a dfevénym oplastenim.

10 - Presunuti infotabuli a doplnéni mobi- vyznam

liafe * *
naroc¢nost

Stay @000

Informacni tabule a néasténka jsou na pfilis exponova- %

ném misté v prostoru. Zmnozeni prvkd plsobi rusiveé.

Zasah

Sjednoceni nasténky a cedule s mapou na jednu plochu
a umisténi ke zdi. Pripadné doplnéni odpadkovymi kosi
dle potreby.

vyzaduje spolupra-

ci se soukromym
investorem.

1 - Vysadba strom0

Stav
Naves bez vzroslych stromd - pouze nahodila vysadba
neperspektivnich dfevin

Zasah

Vysadba 1-2 drihd (vhodny kultivar Javoru nebo vyso-
kokmenné okrasné hrudné &i jablong). Vysadba by méla
probéhnout naraz, pfipadné ve dvou krocich - horni a
dolni ¢ast.

vyznam
* ¥ ¥ ¥
naro¢nost

00000

naléhavost

[ I—
vyzaduje spolupré-
ci se soukromym
investorem.
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Detail dlazby ze Zulovych
odsekU - prechod do travniku,
ukonc¢eni dlazby bez obruby

Detail dlazby ze zulovych
odsekU - prechod do travniku,
ukonceni dlazby bez obruby

Dlazba z kostek 8/10

Dlazba prorustajici travou -
postupné prorUstani dlazby
trévou déla prijemny meékky
pfechod mezi zpevnénym a
nezpevnenym povrchem

- —:rﬁ-:—v*-,"f— R

Priklad vrat - drevéna vrata
jednoduché formy vychézejici z
tradi¢ni konstrukce.

Priklad z&bradli - subtilni
ucelnd ocelovéa konstrukce bez
vyraznych konstruk&nich nebo
zdobnych prvkda.

Priklad zabradli



Detail opérné zidky z
neopracovanych kamenu

Detail opérne zidky z
neopracovanych kament

stupné. Prordstani trévy do
schodisté neni zavadou.

7 7 AR A Ay A
Doplnéni kostkou - zaplaty a drobné opravy
jsou v souladu s venkovskym charakterem.
Daraz by mél byt kladen ale na kvalitni material
- Zzulové kostka, kterd v budoucnu muaze
nahradit celou asfaltovou plochu.

Meneé vyuzivané cesty je vhodné resit jako
pesiny nebo zapustené Slapaky. Naopak
nezadouci je vymezovani cesty obrubniky,
které komplikuji sekani travy a udrzbu.

EA

Meékky prechod travniku do
dlazby - priklad zpevnéni plochy s
extenzivnim vyuzitim - napf sezeni
ve farni zahradé nebo odstavné
plochy.



P
Priklad odpadkoveého kose -

kombinace ocelové konstrukce
pfipadné doplnéné drevénymi

prvky. Nezadouci je plastovy a
betonovy mobiliar.

Fiklad mblllare -
piknikové sezeni (farni
zahrada)

Priklad mobiliare - piknikove sezeni,
které mize byt reSeno svépomoci
(farni zahrada)

Priklad lavicek - jednoducha ocelova
konstrukce s drevénym latovanim nebo
celodfevena konstrukce. Nezadouci jsou
betonové prvky nebo zdobny historizujici
mobiliar s litinovymi &i kovanymi prvky.



